KATALOGOVÝ LIST

LAZUROVACÍ LAK NA DŘEVO

SIGA PRO – LAZUR EXTRA

Složení

     Roztok alkydových pryskyřic v organických rozpouštědlech s přísadou vysýchavých olejů a disperzí organických a anorganických pigmentů a speciálních aditiv ( lakový benzin, aromatol).

Odstín

     Dle platné ceníkové nabídky

Použití

     Laky jsou v barevných odstínech určeny k lazurovacím nátěrům dřeva pro venkovní i vnitřní prostředí ( dřeva, okna, dřevěné obklady, zahradní nábytek ), bezbarvý odstín je určen pouze k zestejnoměrnění savosti dřeva pod nátěry olejovými a syntetickými alkydovými nátěrovými hmotami. Není určen pro úpravu povrchů přicházející do přímého styku s pitnou vodou, poživatinami, krmivy a k nátěrům dětského nábytku a hraček. Při použití v interiéru nechat tři týdny odvětrat.

SIGA PRO – LAZUR EXTRA neobsahuje fungicidní látky. V extrémních případech, kde je nutná ochrana proti biologickým škůdcům, je třeba před nátěrem provést ošetření dřeva vhodnými chemickými prostředky.

Ředidlo

     S 6006 pro mytí pomůcek 

Spotřeba 

     je závislá na savosti dřeva  8 – 10 m2/ litr na 1 vrstvu

Nanášení

     štětcem, válečkem

Příklad nátěrového postupu

     Nátěr dřeva

     Nanáší se na předem opracované ( nejlépe na páskové brusce ), čisté, suché dřevo o max. vlhkosti 25%. Dřeviny s vysokým obsahem pryskyřic např. Borovice je vhodné vymát ředidlem C 6000. Doporučujeme předem provést zkušební nátěr na malé ploše. Dřevo s rozdílnou savostí je vhodné napenetrovat bezbarvou  

SIGA PRO – LAZUROU. V interiéru se nanáší 1 – 2 vrstvy, v exteriéru pro dlouhodobou ochranu 3 vrstvy.

     Nátěry zasychají během 24 h. U méně savých nebo více pryskyřicových dřevin 

a za nižší teploty se zasychání prodlužuje.

     Zaschlé nátěry laku jsou pololesklé a nevyžadují přetírání bezbarvým lakem. Použití bezbarvých laků  k přetírání nátěrů Siga pro-lazurou extra při aplikaci v exteriérech není vhodné, neboť se zhoršuje možnost obnovy nátěru Siga pro-lazurou extra. Tato obnova je jinak velmi snadná a provádí se již popsaným způsobem.

Vlastnosti nátěrové hmoty

     Výtoková doba v pohárku                        100 – 150 s

     Obsah netěkavých složek                        min. 60%

Zasychání

     nelepivý                                                    max. 12h.

Vlastnosti zaschlého nátěru

     Lesk                                                           2 – 3

Balení

     Plechovky  SIGA PRO – LAZUR EXTRA  0,7; 2,5; 10; 20 l

Záruční doba

     dle obchodních podmínek

Bezpečnost práce

     Obsahuje organická rozpouštědla ( lakový benzin, aromatol ). Je zdraví škodlivá při požití, vdechování a styku s kůží. Nebezpečné výpary mají při vyšších koncentracích narkotické účinky a dráždí oči a dýchací cesty. Zamezte styku barvy s kůží a očima. Nevdechujte páry a aerosol. Pracujte pouze v dobře větraných prostorách. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a v případě potřeby i ochranné brýle nebo obličejový štít. Na pracovišti nejezte, nepijte, nekuřte a nepoužívejte otevřený oheň. Nebezpečí požáru a výbuchu při styku s otevřeným ohněm. Před pracovní přestávkou a po práci si umyjte ruce vodou a mýdlem a ošetřete reparačním krémem.

První pomoc

     Při nadýchání výparů vyjděte na čerstvý vzduch. Potřísněnou pokožku omyjte vodou a mýdlem, zasažené oči vymývejte 10 – 15 minut pod tekoucí vodou a vyhledejte lékaře. Při požití vypijte cca ½ litru vody a vyhledejte lékaře. Potřísněný oděv ihned odložte. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledejte lékařské ošetření.

Požárně – technická charakteristika

     Bod vzplanutí                                                    30°C

     Bod hoření                                                         42°C

     Třída nebezpečnosti                                          II.                ADR – UN 1263

     Teplota vznícení                                                 435°C 

     Teplotní třída                                                      T 2

     Koncentrace meze výbušnosti

     Skupina výbušnosti

     Mezní experim. bezpečná správa

     Výhřevnost                                                          38,93 MJ/kg

     Hustota                                                                850kg/m

     Mísitelnost s vodou                                              nemísitelný 

     Vhodné hasivo                                                     pěna, prášek

Likvidace obalů

     Obal po důkladném vyprázdnění odevzdejte do sběrných surovin.
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