KATALOGOVÝ LIST

SYNTETICKÝ VRCHNÍ EMAIL NA OKNA A DVEŘE

SIGA PRO – OKNO VRCH

Složení
     Disperze pigmentů, které neobsahují sloučeniny olova ani chromu, v roztoku alkydových pryskyřic a organických rozpouštědel s přísadou sušidel a aditiv.

Barevné odstíny

     Dle platné ceníkové nabídky

Použití

     Barva je vhodná pro vrchní nátěry dřeva i kovů vystavených vlivům povětrnosti, především oken a dveří. Pro natírání se dá obvykle použít v dodávané konzistenci nebo se podle potřeby doředí ředidlem S 6006, pro stříkání se používá ředidlo          S 6001. Použitím moderních modifikovaných alkydových pojiv je dosaženo mimořádného urychlení zasychání oproti klasickým syntetickým nátěrovým hmotám při zachování jejich typických předností – vynikající roztíratelnosti a slévavosti. Vysoký obsah kvalitních pigmentů dodává barvě výbornou kryvost a povětrnostní stálost. Staré nátěry je možno přetírat po předchozím očištění a zdrsnění povrchu. 

Ředidlo

     S 6006 pro nános štětcem, S 6001 pro stříkání

Nanášení

      Stříkáním nebo štětcem

Příklad nátěrového postupu

     Úprava dřeva

1. 1x SIGA PRO – OKNO ZÁKLAD, schnutí 24 hodin

2. podle potřeby přebrus brusným papírem č. 150 – 240

3. 1 – 2x SIGA PRO – OKNO v intervalu 6 – 24 hodin

Úprava kovu

1. 1x SIGA PRO – PRIMER, schnutí 6 hodin ( při aplikaci stříkáním ) nebo 24 hodin ( při aplikaci štětcem )

2. 1 – 2x SIGA PRO – OKNO v intervalu 6 – 24 hodin

Kvalitu nátěrového systému výrobce garantuje za předpokladu, že budou použity uvedené nátěrové hmoty a postupováno podle předepsaných aplikačních postupů. 

Vlastnosti nátěrové hmoty

     Výtoková doba pohárkem o 4 mm                                      nejméně 120 – 250

     Obsah netěkavých složek                                                  nejméně 70 %

     Obsah těkavých organických látek                                     379 g/ litr NH

     Obsah těkavého organického uhlíku                                  222 g/ 1 kg NH

     Hustota                                                                               1,2 g/ cm3
     Zasychání                                                                           nelepivý do 12 hodin

Vlastnosti zaschlého filmu ( hodnoceno za 4 dny při 120 mikrometrech )

     Lesk ( 60% geometrie )                                                       70 – 80%

     Kryvost                                                                                stupeň 1 – 2

     Tvrdost kyvadlovým přístrojem                                           nejméně 9%

     Přilnavost mřížkou                                                              stupeň 0 – 1

     Odolnost ohybu přes trn 5 mm                                            bezvadná 

     Odolnost hloubením ( Erichsen )                                        nejméně 6 mm

     Vnitřní pnutí                                                                         stupeň 1 – 2

Teoretická vydatnost

     12 – 15 m2 / litr na 1 vrstvu

Balení 

     0,7; 4,5; 10; 20 l

Skladovatelnost 

     Při teplotách 5 – 25°C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale nátěrové hmoty.

Požárně technické charakteristiky

     Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti , teplotní třída T2. S vodou se nemísí, vhodné hasivo je pěna, CO2 nebo prášek.

     Bod vzplanutí                                                                          21 °C

     Teplota vznícení                                                                     300 °C

Upozornění z hlediska bezpečnosti   

     Vrchní barva obsahuje organická rozpouštědla, která v přímém styku dráždí kůži, oči a sliznice. Při dlouhodobém a opakovaném styku s organismem může vyvolat u vnímavých osob alergické reakce. Při práci nejezte, nepijte, nekuřte a dodržujte základní hygienická pravidla. Zajistěte účinné větrání pracoviště.

Klasifikace Xi

     R věty – 10-37/38-43-52/53

     S věty – pro veřejnost – 2-16-23-24/25-29-57

                   pro průmysl  - 16-23-24/25-33

     Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu. 

Ekotoxikologické vlastnosti 

     Vrchní barva smí být použita na plochy přicházející do nepřímého styku s poživatinami, krmivy, pitnou vodou.

První pomoc

     Při nadýchání výparů vyjděte na čerstvý vzduch. Potřísněnou pokožku omyjte vodou a mýdlem, zasažené oči vymývejte 10 – 15 minut pod tekoucí vodou a vyhledejte lékaře. Při náhodném požití vypijte nejméně ½ litru vody a vyhledejte lékaře. Ve vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledejte lékařské ošetření. 

Likvidace odpadů

     Při likvidaci zbytků nátěrových hmot, ředidel a jejich odpadů je nutno postupovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění prováděcích předpisů ( vyhlášky MŽP č.381/2001 Sb. Katalog odpadů, vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady ). Zbytky našich nátěrových hmot je možno likvidovat v souladu se zněním jmenovaných předpisů.

Naše doporučení: Obal se zbytkem nátěrové hmoty se považuje za nebezpečný odpad. Proto obal vyprázdněte a pak vypláchněte používaným ředidlem, které použijete k doředění nátěrové hmoty stejného typu. Obal se zbytkovým filmem nátěrové hmoty předejte na určené místo v obci. Nespotřebované zbytky nátěrové hmoty předejte k zneškodnění oprávněné osobě.   
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