KATALOGOVÝ LIST

SYNTETICKÁ ZÁKLADNÍ RYCHLESCHNOUCÍ BARVA NA DŘEVO 

SIGA PRO – OKNO ZÁKLAD

Složení

     Disperze pigmentů a plniv v roztoku alkydové pryskyřice a organických rozpouštědel a přísadou sikativů a aditiv.

Barevné odstíny

     Dle platné ceníkové nabídky

Použití

     Siga pro – okno základ je určen k základním a podkladovým nátěrům dřevěných výrobků, např. na okna, dveře. Barva je brousitelná a tvoří vhodný podklad pod vrchní barvy olejové, syntetické a vodouředitelné.

Nanášení

     Štětcem, clonováním, stříkáním, stříkáním, poléváním nebo máčením 

Ředidlo

     S 6006

Příklad nátěrového postupu

     Úprava dřeva pro vnitřní prostředí

1. 1x SIGA PRO – LAZUR bezbarvý, schnutí 24 hodin

2. lehký přebrus brusným papírem č. 150 – 240 ( podle potřeby )

3. 1x  SIGA PRO – OKNO ZÁKLAD, schnutí 8 hodin ( schnutí lze zkrátit přisoušením při teplotě do 60°C po dobu 1 – 2 hodin ) 

4. Vybroušení brusným papírem č. 240 – 280

Úprava dřeva pro venkovní prostředí

1. 1x SIGA PRO – LAZUR bezbarvý, schnutí 24 hodin

2. 1x SIGA PRO – OKNO ZÁKLAD, schnutí 8 hodin

3. 2x SIGA PRO – UNIVERSAL, nebo SIGA PRO – OKNO  v intervalu 36 hodin

Kvalitu nátěrových systémů výrobce garantuje za předpokladu, že budou použity uvedené nátěrové hmoty a postupováno podle předepsaných aplikačních postupů.

Vlastnosti nátěrové hmoty

     Výtoková doba pohárkem o 4 mm                                           120 – 250

     Obsah netěkavých složek                                                        nejméně 70 % hm.

     Obsah těkavých organických látek                                           294 – 297 g/1 litr NH

     Hustota                                                                                     1,3 g/ cm3
     Zasychání stupeň 1                                                                  nejvíce 2 hodiny

                       stupeň 4                                                                  nejvíce 8 hodin

Vlastnosti zaschlého filmu za 24 hodin,při 120 mikrometrech

     Lesk                                                                                          stupeň 4 – 5

     Kryvost                                                                                      stupeň 1 – 2

     Tvrdost kyvadlovým přístrojem                                                 nejméně 10%

     Tvrdost povrchová tužkou                                                         nejméně stupeň 6

Vydatnost

     13 – 15 m2/ litr na jednu vrstvu

Balení

     0,7; 4,5; 10; 20 l

Skladovatelnost 

     Při teplotách 5 – 25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale nátěrové hmoty.

Požárně technické charakteristiky

     Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti. S vodou se nemísí, vhodné hasivo je pěna nebo prášek.Výrobek obsahuje cca 29% lakového benzínu.

     Bod vzplanutí                                                                             30 °C

     Bod hoření                                                                                 54 °C

     Teplota vznícení                                                                        370 °C

     Výhřevnost                                                                                 15,83 MJ/kg

     Spalné teplo                                                                               16,92 MJ/kg

Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, R a S věty

     Barva obsahuje organická rozpouštědla, která dráždí v přímém styku pokožku, oči a sliznice. Chraňte se při práci vhodnými ochrannými pracovními prostředky, zajistěte na pracovišti účinné větrání, při práci nejezte, nepijte, nekuřte.

Klasifikace Xn

     R věty – 10-22-37/38

     S věty – pro veřejnost – 2-16-23-24/25-29

                -  pro průmysl -  16-23-24/25-33

     Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

Ekotoxikologické vlastnosti 

     Barva smí být použita na plochy přicházející do nepřímého styku s poživatinami, krmivy, pitnou vodou.

První pomoc

     Při nadýchání výparů vyjděte na čerstvý vzduch. Potřísněnou pokožku omyjte vodou a mýdlem, zasažené oči vymývejte 10 – 15 minut pod tekoucí vodou a vyhledejte lékaře. Při náhodném požití vypijte nejméně ½ litru vody a vyhledejte lékaře. Ve vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledejte lékařské ošetření.

Likvidace obalů

     Při likvidaci zbytků nátěrových hmot, ředidel a jejich odpadů je nutno postupovat v souladu se zákonem č.125/1997 Sb. o odpadech, ve znění prováděcích předpisů                        

( vyhlášky MŽP č.337/1997 Katalog odpadů, vyhlášky MŽP č.338/1997 o podrobnostech nakládání s odpady ), zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech ( vyhlášky MŽP č. 381/2001 Katalog odpadů, vyhlášky MŽP č.383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady ). Zbytky našich nátěrových je možno likvidovat v souladu se  zněním jmenovaných předpisů.

Naše doporučení: Obal se zbytkem nátěrové hmoty se považuje za nebezpečný odpad. Proto obal vyprázdněte a pak vypláchněte používaným ředidlem a použijte k doředění nátěrové hmoty stejného typu. Obal se zbytkovým filmem nátěrové hmoty předejte na určené místo v obci. Nespotřebované zbytky nátěrové hmoty předejte ke spálení v určené spalovně odpadů.  
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