KATALOGOVÝ LIST

EMAIL SYNTETICKÝ UNIVERZÁLNÍ

SIGA PRO – UNIVERSAL

Složení

     Disperze organických a anorganických pigmentů v roztoku alkydové pryskyřice a organických rozpouštědel s přísadou sušidla ( lakový benzin ). 

Odstín

     Dle platné ceníkové nabídky

Použití
     SIGA PRO-UNIVERSAL je určen pro vrchní nátěr dřeva a kovu na vnitřní i venkovní prostředí ( okna, dveře, zahradní nábytek, železné konstrukce, ploty 

a pod. ).Čerstvé neproschlé nátěry do 24 hodin nesmí být vystaveny přímým slunečním paprskům. Výrobek není určen pro nátěry přicházející do přímého styku s potravinami, krmivy, pitnou vodou a pro nátěry dětského nábytku a hraček.

     Po nanesení emailu je nutno interiér nechat 3 týdny odvětrat.

     Obsahuje organická rozpouštědla (  lakový benzin ). Je zdraví škodlivá při požití, vdechování a styku s kůží. Nebezpečné výpary mají při vyšších koncentracích narkotické účinky a dráždí oči a dýchací cesty. Zamezte styku barvy s kůží a očima. Nevdechujte páry a aerosol. Pracujte pouze v dobře větraných prostorách. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a v případě potřeby i ochranné brýle nebo obličejový štít. Na pracovišti nejezte, nepijte, nekuřte a nepoužívejte otevřený oheň. Nebezpečí požáru a výbuchu při styku s otevřeným ohněm. Před pracovní přestávkou a po práci si umyjte ruce vodou a mýdlem a ošetřete reparačním krémem.

První pomoc

     Při nadýchání výparů vyjděte na čerstvý vzduch. Potřísněnou pokožku omyjte vodou a mýdlem, zasažené oči vymývejte 10 – 15 minut pod tekoucí vodou a vyhledejte lékaře. Při náhodném požití ihned vypláchněte ústa a vypijte cca ½ litru vody a vyhledejte lékaře. Nevyvolávejte zvracení. Potřísněný oděv ihned odložte. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledejte lékařské ošetření. 

          Nebezpečný při nadýchání, požití a styku s kůží.

          Nebezpečí kumulačních účinků.

          Možné nebezpečí nezvratných účinků.

          Může poškodit plod v těle matky.

          Možné nebezpečí poškození reprodukčních schopností.

          Zákaz broušení, opalování a sváření.

          Zákaz ručního stříkání bez použití vhodných osobních ochranných prostředků.

Ředidlo
     S 6006          pro nanášení štětcem

     S 6001          pro stříkání

Vydatnost

     cca 9 – 12 m2/litr na jednu vrstvu

Příklad nátěrového postupu
     Venkovní nátěr dřeva 

Nanáší se na předem opracované, čisté, suché dřevo. 

1. Napouštění – penetrace SIGA PRO – LAZUR bezbarvý odstín

2. Přebrousit

3. 1 – 2x SIGA PRO UNIVERSAL ( interval nanášení 24h-20°C )

     Nátěr plechových výlisků

Nanáší se na očištěný, odrezený, odmaštěný a suchý povrch.

1. 1x barva syntetická antikorozní základní SIGA PRO – PRIMER

2. 1 – 2x email syntetický univerzální SIGA PRO UNIVERSAL  ( interval nanášení 24h-20°C)

Vlastnosti nátěrové hmoty

     Výtoková doba z pohárku                        120 – 250 s

     Obsah netěkavých složek                        min. 60%

Zasychání

     stupeň 1                                                    max. 4 h

     stupeň 2                                                    max. 12 h

     stupeň 4                                                    max. 96 h

Vlastnosti zaschlého nátěru za 4 dny

     Kryvost                                                      1 – 2

     Lesk                                                           1 – 2

     Přilnavost                                                   1

     Tvrdost kyvadlovým přístrojem                  min. 9%

     Odolnost hloubením ( Erichsen )                6 mm

Balení

     Plechovky 0,7; 4,5; 10; 20 l

Záruční doba

     24 měsíců

Požárně – technická charakteristika

     Bod vzplanutí                                             33°C

     Bod hoření                                                 28°C

     Třída nebezpečnosti                                  II.                               ADR – UN 1263

     Teplota vznícení                                         245°C

     Teplotní třída                                              T 3

     Výhřevnost                                                 25 Mj/kg

     Hustota                                                       1,05 g/cm3 

     Mísitelnost s vodou                                     nemísitelný

     Vhodné hasivo                                            pěna, prášek

Likvidace obalů

     Obal po důkladném vyprázdnění odevzdejte do sběrných surovin.                      
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