P R O H L Á Š E N Í   O   S H O D Ě

ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 194/2001 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače ze dne 14. 5. 2001.

Výrobce: Aerosol-Service, s. r. o., Družstevní 2, 273 51  Pletený Újezd

IČO: 25604279, DIČ: 030-25604279

Název výrobku:           polyuretanová pěna v aerosolu SIGA Pro Studnařská
Použití výrobku:

· montáž a utěsnění dřevěných, plastových i kovových dveřních zárubní, okenních rámů a jiných konstrukcí

· izolace a instalace studní a kanalizačních řadů

· izolace teplovodních rozvodů, koupelových van, bojlerů, chladírenských zařízení

· utěsnění spár a prasklin, které nelze vyplnit jinými těsnícími materiály, prostupů vody, topení, plynu a elektřiny

· utěsňování otvorů ve střešních konstrukcích
· spárování roubených staveb aj.
Obal: Aerosolová nádobka o obsahu 1000 ml neprodyšně uzavřená ventilkem. Nádobka je chráněná krycím víčkem. Aplikátor je součástí krycího víčka.

Obsah náplně:  750 ml

Identifikace výrobní šarže:  dle datumu výroby na dně aerosolové nádobky

Bezpečnostní údaje: Nádobka je pod stálým tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně nebo na žhavé předměty. Extrémně hořlavý. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. Používejte jen v dobře větraných prostorách. Dráždí oči a kůži - při zasažení je vypláchněte (opláchněte) proudem vody. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zvláštní údaje:
Používejte jen k určenému účelu. Do sběru dejte jen prázdný obal. 

Prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost že:
· vlastnosti aerosolového rozprašovače splňují základní požadavky, případně požadavky jiných technických předpisů a postupů,

· aerosolový rozprašovač je pro daný účel použití za obvyklých podmínek bezpečný,

· aerosolový rozprašovač je určen pouze pro jedno použití,

· prostřednictvím výrobců základních hmot byla přijata opatření podle EN ISO 9002, ISO 9001; vlastními dokumentovanými postupy, je zabezpečena shoda všech  aerosolových rozprašovačů uváděných na trh s technickou dokumentací a základními požadavky.
· aerosolový rozprašovač byl testován a shledán způsobilým pro kontakt s pitnou nebo odpadní vodou
Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a § 21 odst. 1 a 7 zákona č. 22/1997 Sb v platném znění a s použitím následujících dokladů:

Certifikát č. 204/C5/2008/050-016372 ze dne 14. 1. 2008 vydaný TZÚS, s.p. Praha, AO č. 204

Platné předpisy použité při posuzování shody:

· Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače

· Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
V Pleteném Újezdě 2. 6 . 2008                                                     Ing. Irena Chalupská

  odpovědná osoba
