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 Tavné  lepidlo

                             Gluflene HOK - 13 

Gluflene HOK-13 je termoplastické tavné lepidlo na bázi syntetického kaučuku bez plniv. Charakteristickou vlastností tavného lepidla je vysoká lepivost lepené plochy s tepelnou odolností. Jedná se o tavné lepidlo se stálou lepivostí – neomezená otevřená doba. Používá se při výrobě papírových etiket, textilních lepících pásek, v čalounickém a nábytkářském průmyslu, lepení dřeva, kovů, kůže společně s textilem. Lepidlo má dobrou odolnost proti stárnutí a není zdraví škodlivé.

Způsob nanášení

Lepidlo se nanáší speciální pistolí pomocí nanášecí trysky (housenka), válečkem na plochy. Lze ho aplikovat i jinými nanášecími technikami na jeden nebo oba nanášecí povrchy.

Vlastnosti 

Barva:


    


středně jantarová

Forma dodávky:



bloky 2,5 kg a 7 kg       

Rozmezí zpracovatelských teplot:
160 – 180 °C

Otevřená doba:




není omezená – stále lepivé

Viskozita (Brookfield RV DV II+, thermosel):                    

                       při 160 °C


56.000 mPa.s

                       při 180 °C


29.000 mPa.s

Třída nebezpečí:



ne

Balení 

Papírové pytle s polyethylenovou vložkou 15 kg netto, 20 pytlů na europaletě.

Skladování

Uchovávejte v chladu a suchu, v uzavřených obalech nejméně 2 roky bez změny

vlastností.         

Vzhledem k různým materiálům a technologii, doporučujeme v každém případě lepidlo dostatečně předem vyzkoušet a využít rad naší technické služby. Z těchto pokynů nelze vyvozovat žádné záruky.

