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Tavné lepidlo

GLUFLENE KA

Gluflene KA je thermoplastické naplněné tavné lepidlo na bázi syntetických polymerů vyznačující se dobrou adhézí a střední kohézí. Charakteristické vlastnosti lepidla jsou snadná tavitelnost a nízká viskozita taveniny.

Oblast použití

Lepidlo je určeno zejména pro strojní lepení papírových a lepenkových obalů.

Způsob nanášení

Nanášíme potiskovacími aplikátory, kotoučovými systémy a válcovými aplikátory se střední nanášecí rychlostí.

Vlastnosti

Bod měknutí (R & B) 
82 – 88 °C

Doporučená aplikační teplota 
130 – 160 °C

Viskozita (Brookfield, Thermosel)

· při 140 °C 
630 – 830 mPa.s

· při 160 °C 
350 – 450 mPa.s

Otevřená doba 
střední

Tepelná odolnost tepeného spoje 
střední

Barva 
jantarová

Forma lepidla 
sekané destičky

Balení

Je balen v papírových pytlích s polyethylenovou vložkou 15 kg netto, na europaletě je celkem 20 pytlů.

Skladování

Skladujte v chladu a suchu, v uzavřených obalech setrvá 2 roky bez změny vlastností.

Vzhledem k různým materiálům a technologií doporučujeme v každém případě lepidlo dostatečně předem vyzkoušet a využít rad naší technické služby. Z těchto pokynů nelze vyvozovat žádné záruky.

