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Tavné lepidlo

GLUFLENE K – 10 L

Gluflene K – 10 je universální termoplastické tavné lepidlo na bázi kopolymerů EVA bez plniv, které je dodáváno ve formě granulátu.

Oblast použití

Lepidlo je určeno k průběžnému oplášťování profilovaných nábytkových dílců z dřevotřísky, MDF, dřevěného masivu apod. přírodními dýhami, dekoračními foliemi a papírovými foliemi.

Vlastnosti

Bod měknutí (R & B) 
81 °C

Doporučená teplota na stroji s válcovým nanášením 
170 – 190 °C

Viskozita (Brookfield) při 170 °C 
3800 mPa.s

Rychlost posuvu při oplášťování 
10 – 40 m/min

Spotřeba lepidla ( v závislosti na druhu a drsnosti lepených povrchů, rychlosti oplášťování, na teplotě na válci) 
35 – 150 g/m

Tepelná odolnost spoje 
70 °C

Krátká otevřená doba

Forma materiálu 
granule

Balení 

Je balen v papírových  pytlích s polyethynelovou vložkou 15 kg netto, na europaletě je celkem 20 pytlů.

Skladování

Skladujte v chladu a suchu, v uzavřených obalech setrvá 2 roky bez změny vlastností.

Vzhledem k různým materiálům a technologii doporučujeme v každém případě lepidlo dostatečně předem vyzkoušet a využít rad naší technické služby. Z těchto pokynů nelze vyvozovat žádné záruky.

