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                                               Tavné  lepidlo

                       
   Gluflene    190  SVV 

Gluflene 190 SVV  je termoplastické tavné lepidlo na bázi syntetických polymerů neobsahující plniva.

Oblast použití   

Lepidlo je určeno pro strojní lepení vazby v polygrafickém průmyslu, pro lepení kvalitních křídových kartonů a lakovaných povrchů.

Způsob nanášení 

aplikátory tryskové, kotoučové, válečkové 

Vlastnosti


bod měknutí (R & B)                                            97 °C

doporučená aplikační teplota                    170 - 180  °C                                                                   viskozita (Brookfield, Thermosel)

                

při 160 °C                                   3 500 mPa.s 

                                       

při 170 °C                                   2 600 mPa.s                                           Použití   pro hřbetní lepení

  tepelná odolnost slepeného spoje  od – 5°C až + 55 °C

                       otevřená doba                                                8 - 16  sec

                       barva                                                        přírodní a bílé                      

                       forma dodávky                                       sekané destičky

Balení

Papírové pytle s polyethylenovou vložkou 15 kg netto, 20 pytlů na europaletě.     

Skladování

Uchovávejte v chladu a suchu, v uzavřených obalech  2 roky bez změny vlastností.

Vzhledem k různým materiálům a technologii, doporučujeme v každém případě lepidlo dostatečně předem vyzkoušet a využít rad naší technické služby. Z těchto pokynů nelze vyvozovat žádné záruky.

