Technický list

SIGA PRO BD 20

Charakteristika

SIGA PRO BD 20 je disperze měkčeného PvaC mísitelná s vodou v libovolném poměru. Disperze obsahuje min. 50% sušiny a její pH je 4-6. 

Použití

SIGA PRO BD 20 lze použít jako impregnační prostředek na staré omítky, penetraci zdiva, zkvalitnění omítkových směsí, příprava lepící malty, tam, kde chceme zlepšit vodovzdornost podkladu apod.

SIGA PRO BD 20 je disperze určená především pro stavebnictví, kde ji lze použít ředěnou vodou podle potřeby. Lze ji použít i ke zlepšení vlastností malířských nátěrů pro interiéry.

S touto disperzí je třeba pracovat při teplotě vyšší než 50C.

Skladování

SIGA PRO BD 20 jakožto disperze obsahující nesmí zmrznout, teplota by neměla klesnout pod 4 0C. Skladovatelnost je minimálně 6 měsíců od data výroby.

Balení

SIGA PRO BD 20 je balen v nevratných obalech o obsahu 1,3,5,20 litrů.

Bezpečnostní opatření

SIGA PRO BD 20 je nehořlavé bezrozpouštědlové lepidlo. Je zdravotně a ekologicky nezávadné. Lepidlo je snadno odstranitelné mýdlem a vlažnou vodou.  
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