Technický list

SIGA PRO BITUMEN

Charakteristika

Plastický tmel na bázi asfaltu, určený k profesionální aplikaci pro lepení a těsnění s přilnavostí i na vlhké podklady. SIGA PRO BITUMEN má široké použití ve stavebnictví pro tmelení a těsnění spojů na střechách, střešních asfaltových šindelů a podlahových krytin, okapů, rýn, odpadních kanálů a jímek.

Vlastnosti

Barva




černá

Vůně




uhlovodíková

Hmotnost při 200C


1130 kg/m3

Průtok




žádný během normální aplikace

Teplotní odolnost


od –200C do +800C

Aplikační teplota



od +50C do +350C

Kuželová penetrace při 250C

280<P<320  1/10 mm

Zápalný bod



-20C (ASTM D5G)

Doba ztuhnutí je 4 až 24 hodin v závislosti na povětrnostních podmínkách a šířce vyplněné drážky. 

Aplikace

Musí se aplikovat na suché a hladké plochy zbavené prachu. Aplikační špičku seřízněte dle požadované tloušťky spáry, obsah tmelu vytlačujte ruční nebo pneumatickou pistolí. Má vynikající přilnavost k velkému množství materiálů, dokonce bez podkladového nátěru. Může se používat na jemně vlhké povrchy.

Ochrana zdraví  

Vysoce hořlavý. Vyhněte se kontaktu s očima a kůží, použijte při práci bezpečnostní rukavice a ochranný oděv. Při zasažení postižené místo důkladně omyjte mýdlem a proudem vody. Při práci nejezte, nepijte  a nekuřte. V případě nevolnosti vyhledejte lékaře. Zbytky tmele likvidujte ve spalovnách k tomu určených.

Balení

Kartuše 310 ml

Skladování a záruční lhůta

Skladujte v suchém a chladném místě. Záruční lhůta 12 měsíců od data výroby v originálním, dobře uzavřeném balení při teplotě +50C až +250C. Chraňte před mrazem.

	SIGA a.s.
	SIGA a.s., Vodní 1971, 760 01  Zlín, IČO: 26267365

Výrobní závod: SIGA a.s., tř. T. Bati, areál TOMA a.s. – bud. 263, 765 82  Otrokovice

                          Tel. 577 662 420, 577 662 480, fax 577 662 441, 577 926 254 


