Technický list

SIGA PRO BUFILL 

Stručná charakteristika

SIGA PRO BUFILL je šlehaný superlehký tmel, který v mnoha případech nahrazuje sádru. Vhodný pro interiér. Je přetíratelný, nestéká, nepraská, nesmršťuje se. Velmi dobře se uhlazuje a je brousitelný. Odolává působení vody a má velmi dobrou přilnavost k podkladu. Trvale vyplní vlasové i větší spáry.

Vlastnosti

Barva




bílá

Vzhled




pasta




Toxicita




nejedovatý

Rozpustnost před vytvrzením

ve vodě lehce rozpustný

Rozpustnost po vytvrzení


ve vodě prakticky nerozpustný

Odolnost teplotám po vytvrzení

+5 až + 50 0C


Použití 

omítka, sádrokarton, zdivo, dřevo, štuk, ideální pro opravy prasklin panelových stěn a stropů

Aplikace

- povrch musí být čistý, zbavený prachu a mastnoty

- při aplikaci na savý materiál nutno prasklinu jemně navlhčit

- pomocí špachtle aplikujte tmel do otvoru či praskliny a uhlaďte

- vyspravený povrch je přetíratelný vodouředitelnými barvami po 2 hodinách, jakoukoliv barvou po 24 hodinách

- znečištěné pomůcky po skončení práce omyjte vlažnou vodou  

Základní parametry

	Typ
	plněný tmel

	Barevné odstíny
	bílá

	Měrná hmotnost               g/cm3
	0,55 + 0,05

	Zpracovatelnost                oC
	+5  až  +35


Ochrana zdraví

Tmel je zdravotně a ekologicky nezávadný, používejte ochranné pracovní pomůcky – při přímém styku s pokožkou může vyvolat mírné podráždění, při zasažení očí vypláchněte proudem čisté vody, při náhodném použití vypijte 0,5 l vody a vyhledejte lékařskou pomoc. 

Balení 

Kbelíky 250ml, 500ml, 1000 ml

Skladovatelnost

12 měsíců od data výroby v originálním, dobře uzavřeném balení při teplotě +50C až +250C. Chraňte před mrazem.
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