Technický list

SIGA PRO CAR

Stručná charakteristika

Vysoce kvalitní akrylátový tmel s tepelnými a zvukovými izolačními vlastnostmi. Vhodný k  tmelení vztyčných ploch karoserií a utěsnění prasklin mezi jednotlivými díly karosérií. 

Vlastnosti

Barva




bílá, cihlově červená

Vzhled




pasta




Toxicita




nejedovatý

Rozpustnost před vytvrzením

ve vodě lehce rozpustný

Rozpustnost po vytvrzení


ve vodě prakticky nerozpustný

Odolnost teplotám po vytvrzení

-10 až + 70 0C


Má vynikající přilnavost ke kovovým čistým plochám (jednotlivé díly karosérií). Po úplném zvulkanizování je přetíratelný všemi typy barev.

Základní parametry

	Typ
	plněný tmel

	Barevné odstíny
	bílá, cihlově červená

	Měrná hmotnost               g/cm3
	1,50      + - 0,05

	Penetrace kuželem            PJ
	< 240

	Stékavost ve žlábku         10mm
	max. 3 mm

	Zpracovatelnost                oC
	+5  až  +25


Ochrana zdraví

Nemá škodlivé účinky na zdravou pokožku. Při zasažení očí vymýt proudem čisté vody.

Balení 

Kartuše 310ml,  hadice 600 ml, 1l, 5l, dle požadavku zákazníka

Skladovatelnost

V původním obalu a chráněný před mrazem skladovatelnost 12 měsíců od data výroby.
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