Technický list
     DOMOFLEX

      Elastický, solventní tmel na bázi syntetického kaučuku.


      Odolný vůči počasí a stárnutí
	Vlastnosti:
	· všestranné použití

· vysoká elasticita
	· resistentní

· přetíratelný většinou barev 

	
	· přilnavý k většině materiálů
	· možnost přepracování po vytvrzení

	
	· jednoduchá aplikace
	· neobsahuje silikon


	Aplikace:
	· pro vyplňování a spojování kloubů (spojů) např. pro fasády, sklo, kuchyně a koupelny (sanitar) a střešní krytiny

· přilnavý bez použití primeru např. na dřevo, beton, kov, sklo a plasty

	
	

	Instrukce pro použití:
	Místa spojů musí být suchá a pevná. Klouby musí být chráněny polyetylénovým materiálem s odvoláním na DIN 18540. Před použitím skladujte kartuše v pokojové teplotě. Hladké materiály mohou být vlhké, pórovité materiály by měly být suché. V případě, že bude DOMOFLEX pod vodou delší dobu, spoje mohou zežloutnout. Nicméně toto nemá vliv na kvalitu produktu a jeho vlastnosti. Při velmi extrémních podmínkách doporučujeme použít náš STARPRIMER. Pro konečné vyhlazení použijte hodně mýdlové vody. Okraje spojů mohou být zapáskovány (odstraňte pásku ihned po zatmelení).

Po zaschnutí zůstává DOMOFLEX lehce lepkavý.


	Balení:
	300 ml kartuše

20 kartuší v kartonu
	400 ml foliové tuby

20 tub v kartonu
	 600 ml foliové tuby

 12 tub v kartonu 

	
	60 kartonů na paletě
	60 kartonů na paletě
	 84 kartonů na paletě


	Skladování:
	Životnost:

Skladovací teplota :
	maximálně 2 roky při pokojové teplotě

nesmí přesahovat 60 °C, mrazu odolný
	

	
	

	Technická data:
	Báze:

Viskozita:
	syntetický kaučuk

pastovitý

	
	Charakter:
	elastický

	
	Barvy:
	transparentní, bílá, šedá, hnědá, černá 

(ostatní barvy na vyžádání)

	
	Hustota:
	0,95 g/cm³

	
	Přípustný tlak a napětí:
	max. 25 %

	
	E-Module 100 %
	0,5 N/mm²

	
	Vytvrzování (odstřeďování):
	fyzikálním sušením: cca. mm/den

	
	Objem srážení:
	asi 20 %

	
	Aplikační teplota:
	+5  °C až +40 °C

	
	Odolný vůči teplotám:
	-25 °C až +100 °C

	
	Práh tvrdosti:
	25 SYMBOL 177 \f "Symbol" 5

	
	Čas vyhlazování:
	15 - 20 min.

	
	
	

	Přetíratelnost:
	Běžnými barvami a laky. V případě použití rozpouštědlových barev může být schnutí tmele zpomaleno. Nezbytná je předběžná zkouška. 



	Upozornění:
	Vyhýbejte se vznětlivému prostředí. Nekuřte. Nevdechujte páry. Chraňte oči. V případě kontaktu s očima vymyjte tekoucí vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Držet mimo dosah dětí. 
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	Tyto informace se stávají neplatnými v případě vydání nových. Garantujeme kvalitu našeho materiálu v návaznosti na naše obchodní a prodejní podmínky. Díky mnoha různým substrátům a aplikacím nemůžeme dávat záruku na výsledky. Proto doporučujeme předběžný test vhodnosti.


