Technický list

SIGA PRO DVOJSKLO

Popis: 

SIGA PRO DVOJSKLO je jednosložkový, k přímému použití připravený neutrální silikonový elastomer (typ methoxy-) bez jakéhokoliv zápachu. Používá se zejména jako sekundární bariérová těsnící hmota v oblasti dvojitého zasklívání.

Výrobek vytvrzuje při pokojové teplotě a pod vlivem přirozené vzdušné vlhkosti se z něho stává pružné utěsnění s výbornými mechanickými užitnými vlastnostmi.

Zvláštní vlastnosti:

SIGA PRO DVOJSKLO v sobě kombinuje výhody elastomeru, zajišťujícího vysokou přilnavost bez použití podkladového nátěru a dobrou neutralitu vzhledem k povrchu, což jsou požadavky, které jsou nezbytné pro kvalitní dvojité zasklívání.

Vysoký modul průtažnosti tohoto výrobku výborně vyhovuje této aplikaci, protože umožňuje snadné protažení.

SIGA PRO DVOJSKLO může být rovněž použit pro různé typy tradičních natíraných skel bez jakéhokoliv nebezpečí poškození.

SIGA PRO DVOJSKLO je dokonale kompatibilní s těsnícími hmotami na bázi butylu, které bývají používány jako první bariérové těsnění.

SIGA PRO DVOJSKLO má výbornou venkovní trvanlivost a vynikající odolnost vůči UV záření, z čehož vyplývá, že je možné použití k utěsnění všech typů dvojitého zasklívání, tedy i těch, kde je těsnící hmota vystavena přímým slunečním paprskům.

Použití:

SIGA PRO DVOJSKLO je používán zejména v oblasti dvojitého zasklívání a izolačních dvojskel,  a to jako druhé bariérové těsnění (první bariérové těsnění bývá z těsnící hmoty butylového typu).

Může být také použit pro všechny typy těsnících aplikací všude tam, kde je vyžadováno pružné těsnění s vysokým modulem průtažnosti.

Charakteristika:





1. Nevytvrzený výrobek:

1-1 Zpracování

Typ těsnící hmoty…………………………………………………
alkoxy- (methoxy-)

Vzhled…………………………………………………………….
netekoucí pasta

Barva……………………………………………………………...
černá

Specifická hmotnost (norma ISO R 1183)…………………………
1,25

Odolnost vůči tečení (EN 27390)…………………………………..
<= 1 mm

Vytlačování, g/min., přibl. (norma NMRPS 495A, 3mm/3bar)……..
180

1-2 Vytvrzení

SIGA PRO DVOJSKLO se začíná vytvrzovat ihned, jakmile výrobek přijde do styku s přirozenou vzdušnou vlhkostí.

Doba vytvoření povrchové blanky, min., přibl……………………….
15

Doba vytvrzení*, mm/den, přibl……………………………………..
2,5



   Mm/ 3 dny, přibl………………………………….
5

Aplikační teplota, °C…………………………………………………
+ 10 °C až + 40 °C

2. Po vytvrzení:

Tvrdost Shore A, (ASTM D 2240), přibl……………………………..
34

(po vytvrzování 7 dnů, vrstva 6 mm silná)

Dopružování (ISO 7389, %, přibl……………………………………..
> 95

Schopnost pohybu, %, přibl…………………………………………...
15

Mechanické vlastnosti:

(po vytvrzování po dobu 7 dnů na vrstvě 2 mm silné, podle NFT 46002)

Modul průtažnosti při 100 % prodloužení, MPa, přibl…………………0,70

Pevnost v tahu, MPa, přibl……………………………………………
2,0

Průtažnost při poruše, %, přibl………………………………………..
320

Mechanické vlastnosti:

(na ISO vzorku skla v souladu s normou EN 28339)

Modul průtažnosti při 12,5 % prodloužení, MPa, přibl…………………0,22

Modul průtažnosti při 50 % prodloužení, MPa, přibl…………………
 0,63

Pevnost v tahu, MPa, přibl……………………………………………..0,8

Průtažnost při poruše, %, přibl…………………………………………100

Typ poruchy, přibl…………………………………………………..…100% soudržný

Výborná přilnavost k:

· leštěnému hliníku

· neleštěnému hliníku

· hliníku lakovanému za horka

· polárním plastickým hmotám

Prostupnost pro vodní páru, pro úsek 1 mm a tlakový rozdíl 1 mm Hg sloupce, v g/m2/den, přibl……………………………………………………………………20

*při teplotě 23 °C a při relativní vzdušné vlhkosti 50 %.

Zpracování:

SIGA PRO DVOJSKLO je jednosložková těsnící hmota, vytvrzující se při styku s přirozenou vzdušnou vlhkostí. Z tohoto důvodu je zpracování relativně jednoduché a nevyžaduje předchozí namíchání.

SIGA PRO DVOJSKLO musí být nanášen na čistý a suchý povrch.

Pro aplikaci výrobku SIGA PRO DVOJSKLO je třeba následujícího vybavení: výtlačné čerpadlo, kombinované s dávkovací pistolí. Spojovací hadice musí být vyrobeny z materiálu, odolného vůči prostupu vlhkosti, a musí být schopné odolat počátečnímu tlaku čerpadla.

Objemy, utěsňované pomocí SIGA PRO DVOJSKLO, musí být vyplněny v relativně krátké době v závislosti na utěsňovaném úseku.

Omezení použití výrobku:

Výrobek lze používat pouze pro systém dvojitého bariérového utěsnění. Upravované sklo nepředstavuje v kombinaci s výrobkem SIGA PRO DVOJSKLO žádný problém, přesto doporučujeme provést předchozí test kompatibility obou složek.

V případě dvojitého zasklívání, používaného pro strukturální aplikace, prosím, prostudujte místní předpisy a omezení.

Barva:

SIGA PRO DVOJSKLO je k dispozici v černé barvě.

Balení:

SIGA PRO DVOJSKLO je za normálních okolností dodáván v plně otevíratelných sudech o objemu 223 litrů a v kartuších o objemu 310 ml .

Skladování a doba použitelnosti:

Je-li skladován v originálním neotevřeném obalu při teplotách v rozmezí - 20 °C a +30 °C, pak může být SIGA PRO DVOJSKLO uchováván po dobu 8 měsíců od data výroby (datum expirace je vyznačeno na obalu).

Bezpečnostní hledisko:

Prostudujte důkladně bezpečnostní listy výrobku SIGA PRO DVOJSKLO.

Poznámka pro uživatele:

Informace obsažené v tomto dokumentu, jsou předkládány v dobré víře a jsou založeny na našich znalostech v době vydání tohoto dokumentu. Mají pouze informativní charakter a nepředstavují žádnou záruku z naší strany, pokud se týká škod způsobených třetí straně při používání našeho výrobku. 
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