Technický list

SIGA PRO KONSTRUKT

konstrukční polyuretanové lepidlo D 4

Popis: 

SIGA PRO KONSTRUKT je jednosložkové polyuretanové mírně expanzivní konstrukční lepidlo pro lepení nejrůznějších materiálů jako dřevo, beton, polyuretanové a polystyrénové pěny, kovy a další porézní i neporézní materiály. Lepidlo neobsahuje žádná rozpouštědla a těkavé látky. Vytvrzený spoj je odolný proti vodě ve třídě D4. 

Technická data:

typ
jednosložkový polyuretan tuhnoucí vlhkostí na bázi MDI polyuretanu 


vzhled
světle béžová thixotropní pasta

hustota při 20 °C






1,45 + 0,05

viskozita při 20 °C (Brookfield HBT míchadlo F, rychlost 5)

800 000 mPa.s + 100 000

bezpečnostní opatření





škodlivé viz. bezpečnostní list výrobku

ředidlo a čistič








mrazuvzdornost
nemrznoucí, při nízkých teplotách zvyšuje viskozitu, která se vrací do původních hodnot při 20 °C

otevřený čas při 20 °C a R.V. 40-60 %



15 min.

čas v lisu při 20 °C a R.V. 40-60 % 



1,5 hod. při malé vrstvě









méně než 15 hod. při vrstvě 0,5 – 3 mm

spotřeba







400 g/m2

Aplikace

Lepené plochy musí být suché, zbavené prachu a mastnoty. Lepidlo naneseme jednostranně v pruzích nebo bodech. Po nanesení je možno lepidlo rozetřít špachtlí. Při lepení materiálů neobsahujících přirozenou vlhkost a neporézních materiálů namlžíme nanesené lepidlo nebo lepené materiály vodou v množství 10 – 20 g/m2  před slepením. Tlak musí být dostatečný k tomu, aby lepené plochy byly po dobu schnutí v neustálém kontaktu. Po vytvrzení lepidla má lepený spoj výbornou odolnost proti vlhkosti a teplotě.

Skladování

6 měsíců v originálním nenačatém obalu při teplotě +5°C až +25°C, neskladujte při teplotě pod 5 °C

Balení

PE kartuše 310 ml

Upozornění

Při aplikační teplotě pod 20 °C je nutno dostatečně prodloužit čas v lisu, při aplikační teplotě nad 20 °C počítat se zkrácením otevřeného času.
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