Technický list

SIGA PRO POLYURETAN MONTÁZNÍ PĚNA nízkoexpanzní

Charakteristika

SIGA PRO PU montážní pěna nízkoexpanzní  je jednosložková polyuretanová pěna, která tvrdne v kontaktu se vzdušnou vlhkostí. Je určena pro aplikaci s montážními pistolemi.

Vlastnosti

Pěna má výbornou přilnavost k různým stavebním materiálům, jako jsou beton, cihly, dřevo, hliník,, ocel…. Nepřilne na silikon, teflon, polyethylen.

Přednosti této pěny jsou následující:

· velmi nízká expanze

· precizní aplikace (ekonomický efekt)

· dobré zvukově a tepelně izolační vlastnosti

Používá se ve stavebnictví na těsnění, vyplňování, vestavování, izolování, lepení a montování. Po aplikaci má minimální expanzi. To se obzvlášť uplatňuje při montáži okenních rámů a dveřních zárubní.

Technické údaje

Volný objem vypěněné pěny


40 - 45 l (750 ml)

Hustota pěny




18-20 kg/m3
Pracovní teplota 




min. +5 0C (povrch), 20-25 0C (dóza)

Nelepivost




7 min (T=18 0C, RH=60 %)

Čas řezání
25 min (O=3 cm, T=18 °C, RV=60 %)

Čas tvrdnutí
5-12 hodin, závisí na teplotě a vlhkosti


Nasákavost vody




max. 1% obj.

Teplotní stálost




-40 0C až + 100 0C

Pevnost v tahu




0,07 – 0,08 Mpa

Prodloužení v lomu



20 – 25 %

Hořlavost




B 2  (dle DIN 4102, část 1)

Skladovací doba

12 měsíců (při teplotě +5 °C až +25 0C), vyšší teploty zkracují skladovací dobu. Skladovat ve svislé poloze.

Postup při použití

Povrchy musí být čisté, bez prachu, zbytků oleje a jiných nečistot. Optimální teplota dózy při aplikaci je          20-25 0C. Pokud je teplota nižší, doporučujeme ohřát v teplé vodě (cca 400C) asi 20 minut. Dózu před použitím důkladně protřepat. Aplikovat ze zdola nahoru. Pěna zvětší objem 2-3 krát, proto se  pěnou vyplňuje max. 50% spáry. Po vytvrdnutí pěny (max. 12 hodin) okraje pěny odstraníme ostrým nožem a práci ukončíme ometáním, lepením apod. 

Při přerušení práce ventil a pistoli vyčistíme acetonem nebo SIGA PRO čističem. Vytvrzenou pěnu odstraníme mechanicky.

Balení

Dodává se v těchto aerosolových nádobách: celkový objem 750 ml 

Skladování

Skladujte v chladnu a suchu při teplotě +5oC až +25oC na dobře větratelném místě. Láhev je pod stálým tlakem Láhve chraňte před přímým slunečním zářením a nevystavujte teplotám nad +50oC. Hořlavina F+. Skladujte mimo dosah dětí.


Zaručená účinnost výrobku je 12 měsíců od data výroby. 

Bezpečnost a ochrana zdraví 

Obsahuje difelnylmethan – 4.4-diisokyanát.

Zdraví škodlivý při vdechování. Extrémně hořlavý.

Dráždí oči, dýchací orgány a pokožku. Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.

Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. V případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte v dobře větraných místnostech.

Upozornění

Návod je sestaven na základě našeho výzkumu a zkušeností. S ohledem na specifické podmínky a způsob práce doporučujeme předběžné zkoušky pro každý způsob použití.
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