Technický list

SIGA PRO OBKLAD

Charakteristika:

Jednosložkové disperzní akrylátové lepidlo na keramické obklady, polystyrén, podlahoviny z PVC a textilií. V zásadě bychom měli vycházet z toho, že alespoň jedna z lepených ploch musí mít savý povrch.

Použití:

     Lze jej použít k veškerému standardnímu lepení výše uvedených materiálů. Lepené spoje by neměly být dlouhodobě vystaveny působení vody nebo vlhka. Tmel je zdravotně nezávadný, nehrozí žádné nebezpečí z nadýchání organických par, protože se jedná o vodní disperzi. 

     Před použitím je vhodné porézní nátěry opatřit penetrací, neporézní nátěry musí být před použitím čisté a odmaštěné. U lepení keramických obkladů musí být obvodové stěny zbaveny obvodových nátěrů.

Vlastnosti

Měřící jednotka 


Hodnota
Pracovní čas 
            min.




minimálně 20 









maximálně 40 

Prodloužení firmu
%




minimálně 150 

PH


pH




8,3 - 8,8

Viskozita 

mPa.s.




10000-12000

Sušina


%




minimálně 60

Základní složka: 
akrylátová disperze

Měrná hmotnost:
1,25 - 1,35

Po zaschnutí:
bílý 

Skladování:
skladovat při teplotě od +5 do +25 0C
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