Technický list

SIGA PRO POLYSTYREN

Stručná charakteristika

Disperzní akrylátové lepidlo na lepení polystyrenových kazet, lišt, rozet a dalších dekorativních doplňků. V zásadě bychom měli vycházet z toho, že alespoň jedna z lepených ploch musí mít savý povrch.

Vlastnosti

Barva




bílá

Vzhled




pasta




Doba zavadnutí



10-12 min

Spotřeba  



380 až 400 g/m2    

Hořlavina



nehořlavé bezrozpouštědlové lepidlo

Postup při použití

Lepidlo SIGA PRO POLYSTYREN nanášíme na očištěný podklad. Lepidlo nanášíme zubovou stěrkou s velikostí zubů odpovídající doporučené spotřebě s ohledem na rovnost a sací schopnost povrchu. Pracovní doba je do 20 min., v závislosti na pracovních podmínkách tj. savost materiálu, vrstva materiálu, odvětrávání místnosti a pracovní teplota. Doporučená teplota při lepení je okolo 200 C.

Základní parametry

	Základní složky lepidla
	akrylátová disperze, CaCO3



	Sušina                               %
	 cca 74 



	Viskozita                       mPa.s


	< 9000

	Pevnost spoje ve smyku, počáteční

(20 min.)                       MPa
	0,2

	Pevnost spoje v odlupování konečná 

(po 24 hod.)               N/25 mm    
	65


Ochrana zdraví

Je zdravotně a ekologicky nezávadné. Je snadno odstranitelné mýdlem a vlažnou vodou. 

Balení 

1 kg, 1,6 kg, 4 kg   

Skladovatelnost

Jelikož obsahuje vodu, nesmí zmrznout, teplota by neměla klesnout pod 40 C. Skladovatelnost minimálně         12 měsíců od data výroby.
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