Technický list

SIGA PRO PU 25

Popis: 

SIGA PRO PU 25 je jednosložkový polyuretanový tmel atestovaný zkušebnou S.N.J.F. SIGA PRO PU 25 je zařazen francouzskou zkušebnou S.N.J.F. do první kategorie pro použití na sklo, hliník a beton bez primeru.

SIGA PRO PU 25 má velice dobrou přilnavost na téměř všechny stavební povrchy. V reakci se vzdušnou vlhkostí vytvoří trvalou a elastickou těsnící hmotu.

SIGA PRO  PU 25 – na spárování prefabrikovaných panelů a obvodových plášťů budov obecně, spojovací a střešní spáry, přechodové spáry oken (včetně PVC) a dveří, spáry ve dřevu a kovu. Lepení betonových a keramických obkladů.  

Technická data:

barva
bílá, šedá, černá, písková, hnědá, bronzová

hustota







1,2

tvrdost (Shore A)






25 dle ISO 868 (3 sec.)

tepelná odolnost






-30 °C až + 80 °C

prodloužení při přetržení





nad 250% (ISO 8339)

modul







0,3 MPa dle ISO 37

úprava povrchu do 





15 min při 20°C 

konzistence






tixotropní

odolnost proti kyselinám a zásadám



mírná

stékaní







žádné

(dle ISO 7390) -/- rozpouštědlům a hydrokarbonátům

mírná

přetíratelnost






dobrá

vytvoření povrchové kůry





2-3 hod při 23°C a 50% r.v.

odolnost proti UV záření





dobrá

1,45-2,3 hod při 23°C a 60% r.v.

odolnost proti vodě





výborná

rychlost vytvrzování





3 mm/24 hod při 23 °C a 65% r.v.

Aplikace

SIGA PRO PU 25 nanášíme ruční nebo pneumatickou pistolí při teplotě +5 °C až +40 °C. Povrch musí být suchý, čistí, zbavený prachu a mastnoty. Po nanesení tmelu je možné jeho povrch upravit navlhčeným spárovacím nástrojem, popř. hlouběji do spáry. 

Skladování

12 měsíců v originálním balení při teplotě +5°C až +25°C

Balení

kartuše 310 ml
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