Technický list

SIGA PRO POLYURETAN MONTÁZNÍ PĚNA rychletuhnoucí

Charakteristika

SIGA PRO PU montážní pěna rychletuhnoucí  je jednosložková polyuretanová pěna určená pro aplikaci s montážními pistolemi. Rychle tuhne v kontaktu se vzdušnou vlhkostí. Používá se ve stavebnictví na těsnění, montování, vyplňování, lepení, izolování a vestavování.

Vlastnosti

Rychletuhnoucí pěna má výbornou přilnavost na veškeré stavební materiály (beton, cihly, dřevo, mramor, kovy..), vyjma silikon, teflon, polyethylen.

Přednosti použití pistolové rychletuhnoucí pěny:

· rychlé ukončení práce díky rychlému tuhnutí pěny

· nižší spotřeba z důvodu přesné aplikace pistolí

· snadnější obsluha a práce

· z trysky nic nevytéká ani nekape

· žádné tvrdnutí pěny v dóze při přerušení práce

· méně čistění

· rychlá výměna dóz

Technické údaje

Volný objem vypěněné pěny


40 - 45 l (750 ml)







30 – 35 l (600 ml)





Hustota pěny




15-20 kg/m3
Pracovní teplota 




min. +5 0C (povrch), 20-25 0C (dóza)

Vazební čas

5-8 min, závisí na teplotě a vlhkosti

Čas řezání
15-20 min (spára prům. 3 cm) závisí na teplotě a vlhkosti

Čas tvrdnutí
1,5-3 hodiny, závisí na teplotě a vlhkosti


Nasákavost  vody



max. 1% obj.

Teplotní stálost




-40 0C až + 100 0C

Pevnost v tahu




0,05 – 0,10 Mpa

Prodloužení v lomu



20 – 30 %

Hořlavost




B 2 (dle DIN 4102, část 1)

Skladovací doba

12 měsíců (při teplotě +5 °C až +25 0C), vyšší teploty zkracují skladovací dobu. Skladovat ve svislé poloze.

Postup při použití

Plochy musí být čisté, bez prachu a mastnot. Optimální teplota dózy je 20-250C. V případě nízkých teplot doporučujeme ohřát v teplé vodě (cca 400C) cca 20 min.

Suché a porézní plochy navlhčíme vodou. Před použitím důkladně protřepeme a nasadíme na pistoli. Mačkáním spouště (cca 2 minuty) vyplníme pistoli pěnou. Při práci musí být dóza otočena dnem nahoru. Zmáčknutím spouště se vyvolá výtok pěny. Požadované množství pěny nastavíme regulačním šroubem na zadní části pistole. Při výměně dózy, novou dózu důkladně protřepeme, prázdnou dózu odstraníme a ihned ji nahradíme novou, jinak by pěna mohla ztvrdnout v adaptéru. Ztvrdlou pěnu na trysce odstraníme mechanicky. Při kratším přerušení práce necháme dózu připevněnou na pistoli. V případě delších přerušení práce očistíme pistoli SIGA PRO čističem.

Při práci musíme počítat s tím, že pěna při tvrdnutí zvětší objem 2-3 krát. Pokud potřebujeme nanést více než     5 cm pěny, musíme pracovat ve vrstvách. Druhou vrstvu naneseme až po vytvrdnutí první. Práce se může urychlit vlhčením ztvrdlé pěny vodou. Po vytvrdnutí pěny okraje odstraníme ostrým nožem a práci ukončíme ometáním, lepením atd.

Pokud se nespotřebuje celá dóza, ventil se vyčistí acetonem nebo SIGA RPO čističem. Vytvrzená pěna může být odstraněna mechanicky nebo SIGA PRO čističem.  

Bezpečnostní opatření

Při práci se SIGA PRO PU montážní pěnou rychletuhnoucí musíme dbát o dobré větrání a používat ochranné brýle a rukavice. Protože je dóza pod tlakem, musíme ji chránit před slunečním zářením a teplotám přes +500C.

Dráždí oči, dýchací cesty a pokožku. Při styku s očima opláchnout velkým množstvím vody. Při zasáhnutí pokožky omýt mýdlem a vodou. V případě spolknutí vyhledejte lékařskou pomoc. Po použití dózu nepálit.

Balení

Dodává se v těchto aerosolových nádobách: celkový objem 750 ml 

Skladování

Skladujte v chladnu a suchu při teplotě +5oC až +25oC na dobře větratelném místě. Láhev je pod stálým tlakem Láhve chraňte před přímým slunečním zářením a nevystavujte teplotám nad +50oC. Hořlavina F+. Skladujte mimo dosah dětí.


Zaručená účinnost výrobku je 12 měsíců od data výroby. 

Upozornění

Návod je sestaven na základě našeho výzkumu a zkušeností. S ohledem na specifické podmínky a způsob práce doporučujeme předběžné zkoušky pro každý způsob použití.
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