
Technický list

SIGA PRO SIGAPREN UNI

Stručná charakteristika

Kontaktní chlorkaučukové lepidlo se zvýšenou pevností lepeného spoje do teploty +1300 C vhodné k lepení  přírodních materiálů, podlahovin (korek, PVC, koberec), PE izolace potrubí, gumy, kůže, papíru, kovu atd.. Lepidlo není vhodné na lepení  polystyrenu, měkčeného PVC, PE a PP. Vzniklý spoj zůstane pružný, odolný proti vodě a běžným chemikáliím.    

Vlastnosti

Barva




světle žlutá

Vzhled




kapalina




Doba zavadnutí



6-14 min

Spotřeba  



350 až 400 g/m2    

Hořlavina



hořlavina I. třídy nebezpečnosti

Návod na použití

Lepidlo se nanáší na každý materiál pouze jednou, a to buď stěrkou nebo štětcem. Před nanesením je potřeba lepidlo dokonale promíchat. Na každý čistý odmaštěný materiál (hladké plochy doporučujeme zdrsnit) se nanese tenká vrstva lepidla, nechá se zavadnout a potom se lepené části přiloží k sobě. Lepený spoj se doporučuje zatížit nebo zalisovat. Slepený spoj je možno mechanicky namáhat až 24 hodin po za lepení. 

Lepení reaktivací. Nanesené lepidlo necháme zaschnout a znovu oživení lepené plochy dosáhneme proudem teplého vzduchu o teplotě 50-800 C

Základní parametry

	Sušina                               %
	24-26



	Doba průtoku (Ford o 8mm)    s
	80-90



	Pevnost spoje v rozlep., počáteční

(do 5 min.)                 N/mm
	min. 1,20

	Pevnost spoje v rozlepů. konečná 

(po 24 hod.)               N/mm    
	min. 4,00


Ochrana zdraví

Zdraví škodlivá a dráždivá látka s narkotickými účinky při vdechnutí, požití a kontaktu se sliznicí a kůží.   

Balení 

tuby 100ml 

plechovky  400ml, 1l, 4,5 l, 17 l, 30 l 

Skladovatelnost

Skladovat při teplotách +5 do +25 0C po dobu max. 12 měsíců od data výroby. Pokud je skladováno při nižších teplotách, může dojít ke zgelovatění nebo zmrznutí a následnému znehodnocení kvality. 

	SIGA a.s.
	SIGA a.s., Vodní 1971, 760 01  Zlín, IČO: 26267365

Výrobní závod: SIGA a.s., tř. T. Bati, areál TOMA a.s. – bud. 263, 765 82  Otrokovice

                          Tel. 577 662 420, 577 662 480, fax 577 662 441, 577 926 254 


