Technický list

SIGA PRO ŠTUK

Stručná charakteristika

Jednosložkový těsnící spárovací tmel na bázi akrylátové disperze s přísadou křemičitého písku. Vytvrzuje odpařením vody, vytváří trvale pevný, plasticko-elastický spoj se štukovou strukturou.

Vlastnosti:  - bez rozpouštědel

                    - mrazuvzdorný

                    - vysoká přilnavost na polystyren, omítky, cihelné zdivo, beton apod.

                    - velmi lehce se nanáší, přetíratelný akrylátovými a disperzními fasádními nátěry

Použití: - pro interiéry i exteriéry

              - opravy trhlin a prasklin ve štukové omítce, zdivu, betonu

              - tmelení spár mezi rámy oken, dveří a zdivem s požadavkem štukového efektu

Technické údaje

Barva




bílá

Základ




akrylát

Konzistence



tixotropní pasta
Měrná hmotnost



1,65 g/cm3

Upozornění

Při použití v exteriéru nutno tmelovou vrstvu zabezpečit proti působení vlhka a vody min. 5 hodin po aplikaci.

Podklad

Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje. Velmi savé podklady doporučujeme opatřit penetračním nátěrem nebo ředěným tmelem s vodou v poměru 1:2.

Čištění

Materiál – lakovým benzínem

Ruce – mýdlem, vodou, krém na ruce

Ochrana zdraví  

viz. Bezpečnostní list, při práci dodržujte běžná hygienická opatření, nejíst, nepít, nekouřit 

Balení

Kartuše 310 ml
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