Technický list

SIGA PRO POLYURETAN MONTÁZNÍ PĚNA zimní pistolová

Charakteristika

SIGA PRO PU montážní pěna zimní pistolová je pistolová jednosložková polyuretanová pěna určená pro aplikaci s montážními pistolemi. Tvrdne v kontaktu se vzdušnou vlhkostí. Používá se ve stavebnictví k těsnění, montování, vyplňování, lepení, izolování a vestavování. Použitelná je při teplotách do –10 °C s tím, že je při nižších teplotách volný objem vypěněné pěny menší.

Vlastnosti

Pěna má vynikající přilnavost na většinu stavebních materiálů, jako jsou beton, cihly, dřevo, mramor, kovy. Nepřilne na silikon, teflon a polyethylen.

Přednosti při použití PU pěny pro pistole:

· menší spotřeba z důvodu přesnějšího dávkování

· snadnější obsluha a práce s PU pěnou

· z trysky nic nevytéká ani nekape

· žádné tvrdnutí při přerušení práce

· méně čistění

· rychlá výměna dóz

Technické údaje

Hustota pěny




16 - 18 kg/m3
Vazební čas

7 min. (T = 18°C, RV = 60%)

Čas řezání
25 min. (O = 3 cm, T = 18°C, RV = 60%) 

Čas tvrdnutí
5-12 hod., závisí na teplotě a vlhkosti


Nasákavost vody




max. 1% obj.

Teplotní stálost




-40 0C až + 100 0C

Pevnost v tahu




0,07 – 0,08 Mpa

Prodloužení v lomu



20 – 30 %

Třída hořlavosti pěny 




B 2 podle DIN 4102, část 1 

Balení




aerosolová dóza 750 ml

Skladovací doba
12 měsíců při teplotě +10°C až +200C, vyšší teploty zkracují skladovací dobu. Skladovat ve svislé poloze.

	Venkovní teplota

(°C)


	Objem vypěněné pěny

(l)


	Čas tvrdnutí, O=2 cm

(hod.)



	-10
	25
	8-10

	-5
	30
	5-8

	0
	35
	3-5

	20
	45
	1,5


Postup při použití

Povrch musí být čistý, bez prachu a mastnot. Suché a porézní plochy navlhčíme vodou. Při nízkých teplotách doporučujeme dózu před použitím ohřát v teplé vodě (max. T = 400C). Dózu otočenou dnem vzhůru důkladně protřepat a našroubovat na pistoli. Uchopíme pistoli a zmáčkneme spoušť (cca 2 sekundy), aby se pistole naplnila pěnou. Při vytlačování pěny musí být dóza obrácená vždy dnem nahoru. Zmáčknutím spouště se vyvolá výtok pěny. Požadované množství pěny na výtoku nastavíme regulačním šroubem na zadní straně pistole. Při výměně dózy, nová pěna se našroubuje na pistoli po odstranění použité dózy. Při kratším přerušení práce necháme dózu připevněnou na pistoli. V případě delšího přerušení práce, dózu odšroubujeme, ventil a pistoli vyčistíme SIGA PRO čističem. Ztvrdlou pěnu na trysce pistole odstraníme mechanicky.

Optimální teplota dózy pro aplikaci je 20-25 °C. Pokud potřebujeme nanést více než 5 cm pěny, musí se aplikovat ve vrstvách. Novou vrstvu nanášíme po vytvrdnutí první. Po vytvrdnutí pěnu ořežeme ostrým nožem a ukončíme práci – nanášením omítky, lepením, natíráním apod.

Pokud se nespotřebuje celá dóza, ventil se musí očistit SIGA PRO čističem nebo acetonem. Ztvrdlou dózu odstraníme SIGA PRO čističem nebo mechanicky.  

Balení

Dodává se v těchto aerosolových nádobách: celkový objem 750 ml 

Bezpečnost a ochrana zdraví 

Obsahuje difenylmethan 4,4 – diizokyanát

Extrémně hořlavý. Zdraví škodlivý při vdechování a při požití.

Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží možná. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení). Používejte pouze v dobře větraných prostorách. 

Dóza je pod tlakem. Chraňte před slunečním zářením a teplotám nad 50 °C. Ani po spotřebování násilně neotvírejte a nespalujte. Nestříkejte do plamene nebo na žhavý předmět. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – zákaz kouření.

Upozornění

Návod je sestaven na základě našeho průzkumu a zkušeností, ale s ohledem na specifické podmínky a způsob práce doporučujeme předběžné zkoušky pro každý způsob použití.
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