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Tavné lepidlo

VERYMELT N - 52

Verymelt N – 52 je tavné lepidlo na bázi kopolymerů EVA, které je dodáváno ve formě granulátu.

Oblast použití

Slouží k ohraňování kolmých hran a k olepování tvarovaných metodou softforming:

· přírodními dýhovými hranami

· syntet. hranami (PS, ABS, PVC – s upravenou zadní stranou)
· dekoračními hranami impregnovanými syntetickou pryskyřicí

· nákližky z masivního dřeva do tloušťky cca 10 mm

· dekoračními foliemi, vhodné pro obtížně lepitelný povrch

Vlastnosti   

Bod měknutí 
cca 110 – 115°C

Doporučená teplota zpracování 
185 – 210 °C

Viskozita (Brookfield) při 190 °C 
cca 150000mPa.s

Tepelná odolnost spoje (wps – 68) 
cca 75 °C

Odolnost spoje podle hrany 
až – 30 °C

Dobré natavování, dobrá termooxidační stabilita

Velmi dobré chování taveniny při lepení, netvoří vlákna

Čisté a bezproblémové opracování ohraněných a olepených dílců

Dobrá odolnost proti vodě (při moření a bělení hran)

Balení

Je balen v papírových pytlích s polyethylenovou vložkou 15 kg netto, na europaletě je celkem 20 pytlů.

Skladování

Skladujte v chladu a suchu, v uzavřených obalech setrvá 2 roky bez změny vlastností.

Vzhledem k různým materiálům a technologii doporučujeme v každém případě lepidlo dostatečně předem vyzkoušet a využít rad naší technické služby. Z těchto pokynů nelze vyvozovat žádné záruky.  

